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_Larmreduktion um _Bis zu 400 Liter
bis zu 10dB Wasserverdunstung
pro Tag
_C02-Bindung von
100 Autokilometer _Wasserruckhalt
pro Jahr bis zu 5.000 Liter
pro Baum
_Abkuhlung um bis
zu 5°C
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unsere
philosophie

Die Firma Sonnenerde steht nicht nur fir héchste Produktqualitat
sondern auch fur Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir betreiben die
einzige Verkohlungsanlage in Osterreich und stellen hier hochwertigste
Pflanzenkohle her. Forschung und Produktentwicklung sind unsere
Leidenschaft, die letztendlich in immer bessere und neue Produkte
muinden. Durch die Kombination von Kompost und Pflanzenkohle ist
uns eine Produktlinie gelungen, die nicht nur in der Qualitat unschlag-
bar ist, sondern gleichzeitig auch aktiver Klimaschutz bedeutet. Eine
weitere Besonderheit ist unser Online-Shop. Noch nie war es so
leicht, zu bester Erde zu kommen - teste uns!
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Sonnenerde GmbH

Oberwarter Strale 100, 7422 Riedlingsdorf
+43 3357 42198 / office@sonnenerde.at
www.sonnenerde.at

Offnungszeiten:

Marz bis Mai: Mo — Fr: 7.00 — 17.00, Sa: 8.00 — 12.00
Juni bis November: Mo — Fr: 7.00 - 17.00
Dezember bis Februar: Mo — Fr: 8.00— 15.00
Weihnachtsurlaub

*Mai 2025 / Gestaltung: Kritzlerei Designstudio / Foto: Unsplash
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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zukunft
stadtbaum

stadtbaum
feinsubstrat

Die Poren im Grobskelett werden mit diesem speziel-

len Feinsubstrat aufgeflllt. Bei der nassen Einbauweise
(Skelett aus 100/150er Steinen) wird dieses Feinsubstrat
in 30cm starke Steinlagen eingeschlemmt. Bei der tro-
ckenen Einbauweise wird dieses Feinsubstrat vor dem
Einbau mit den Steinen (40/70) trocken gemischt und
die fertige Mischung auf einmal eingebaut. Dieses Fein-
substrat wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Graz
und DI Erwin Murer entwickelt und besteht aus 4 Teilen
gewaschenen Quarzsand und einem Teil ,Stadtbaum
Konzentrat“. Die Herausforderung in der Entwicklung
war nicht nur die Einbindung der richtigen Biologie und
der richtigen Kombination von Nahrstoffen, sondern vor
allem auch die hohe Stabilitat — schlielich soll der Baum

darin einige hundert Jahre wachsen kénnen.

stadtbaum
konzentrat

Mit diesem Konzentrat kann das Feinsubstrat vor Ort

selbst gemischt werden. Dies ist dann interessant, wenn
es um Gromengen geht und/oder die Baustelle re-
lativ weit von unserem Werk im Burgenland entfernt
liegt. Auf 4 Teile gewaschenen Quarzsand wird 1 Teil
Konzentrat eingemischt. Dieses Konzentrat besteht aus
stickstoff- und spurenelement-angereicherter Pflanzen-
kohle, die anschlieffend noch mikrobiologisch aktiviert
wurde. Durch die in Osterreich einzigartige Pflanzen-
kohle-Produktionsanlage und der speziell entwickelten
Aktivierungstechnik ist Sonnenerde derzeit der einzige
Anbieter fur dieses hochwertige Feinsubstrat bzw. auch

Konzentrat.




GEGEN *so machen wir es besser:

Samtliche befestigten Flachen (mit Ausnahme der Strafl3en)
sind offenporig gestaltet. Das gesamte Oberflachenwasser
kann in das Baumsubstrat eindringen und hier gespeichert

werden. Uber einen begehbaren Kabelschacht sind alle

Gesunde Baume

Wassgrrﬂckhalt & Spelcherung
bis zu 5m3 pro Baum

Leitungen fur Kontrolle und Wartung zuganglich. Jeder
Hoher Lérmpegel Hohe Gefahr Baum erhalt zumindest 30m?® durchwurzelbaren Raum.

i Dadurch ergibt sich ein Speichervolumen von rund 5.000
Zu hohe CO,-Werte ~ Dei Unwetter _ ° prenETTERmEn T e e
- . . Liter Wasser pro Baum. Die Baume zeigen wieder ein -
_Abwasserprobleme _Trauriges Stadtbild gesundes Wachstum und kénnen ihr natirliches Alter virbesisgriu;;ggs Stadtklimas
_Uberhitzung _Schlechte Stadtluft (Uber 100 Jahre) erreichen. ©

(Kuhlung, Sauerstoff, Verdunstung,..)

Das Oberflachenwasser der Straflen wird Uber Schachte in

alentlastund

den darunter liegenden Drainageschotter geleitet, hier ver- Kan

il

teilt und kann dann gleichmaRig im Baumsubstrat versickern.
Ein Uberlauf im Kanal sorgt dafir, dass die frostgefahrdete

Zone trocken bleibt. Dadurch bleiben alle Baumwurzeln im
unteren Substrat und es kommt zu keinen Belagsschaden. Dag sing

Im Winter kann Uber ein Klappensystem das gesamte salzbe- Vorte,, die
lastete Oberflachenwasser direkt in den Kanal geleitet werden.

Die Baumgrube selbst wird mit einem strukturreichen Baum-

substrat gefilllt.

. Drainageschotter 20-40mm
20000

Grobschotter 100-150mm
mit Stadtbaum-Feinsubstrat




